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Пультовая охрана по сети интерфейса RS-485

«АЛЬФА - ППКОП 3.1»

СЕТЕВОЙ ПРИБОР ПРИЁМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННЫЙ

С КОНТРОЛЕМ И УПРАВЛЕНИЕМ ДОСТУПОМ 
· Подключение к передатчику  «Дельта – ПАМ 1» РСПИ «Дельта»
· Дальнейшая передача по радиоканалу на НЦН РСПИ «Дельта»

· Подключение к локальному ПЦН 

· ПЦН – пульт централизованного наблюдения состоит из: АП (адаптер пультовой), пультового ПК и ПО АРМ «Дельта».

Общие сведения
1. Передатчик «Дельта –ПАМ1» и АП в сети являются ведущими устройствами, а объектовые приборы – адресным элементами. Обеспечивается отображение состояния 32 сетевых (с контролем доступа) приемно-контрольных охранных «Альфа ППКО-3.1» или охранно-пожарных приборов  «Альфа ППКОП -3.1».
2. АП подключается пультовому ПК на вход звуковой карты  с установленным ПО АРМ «Дельта».
3. Каждому прибору присваивается собственный объектовый номер (от №1 до №32). 
4. Длинна линии сети - до 1200м. При нарушении линии сети приборы могут выполнять задачу охраны самостоятельно. При этом производится сигнализация, как на пульте, так и на охраняемом объекте. 
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5. Все приборы в сети тестируются ведущим устройством с интервалом до 2 секунд. Питание приборов может осуществляться как автономно, так и централизовано.
6. Алгоритм обмена  АП с приборами обеспечивает надежный контроль передачи данных с повтором передачи при ошибках. Таким образом, к сети с подключением к одному передатчику или ПК подключаются 32 прибора, формируя до 32 разделов с общим количеством зон до - 96.
7. Обеспечиваются различные тактики применения: «С задержкой», «Без задержки», «Пультовая охрана».
· Виды сообщений в сети: Извещения о состоянии основного, резервного питания, переходе с основного на резервное питание.

· Автотесты приборов ведущим устройством.

· Тревога, пожар, тревожная кнопка и т.д. при сработке (замыкании/размыкании контактов) соответствующего извещателя.

· Контроль исправности шлейфов, посылка сообщений о неисправности шлейфов.
· Тампер – вскрытие крышки прибора.

· Постановка на охрану/снятие с охраны соответствующим пользователем.

· Начало/окончание программирования
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8. Информативность сообщений- 255 в соответствии с протоколом РСПИ «Дельта»
9. Прибор имеет заводские установки, имеется режим автономного программирования - РАП или с помощью ПК – РКП. Программируются функций шлейфов, тактики охраны, временных задержек, функций исполнительных выходов и других параметров.
10. Большинство параметров прибора программируются автономно.
11. Возможность индивидуального стирания и перепрограммирования ключей iButton (DS-1990A) технологии Touch Memory далее (далее ТМ). Вместо ТМ считывателей и ключей  могут использоваться  Proxi бесконтактные считыватели «Альфа-СП 1.1» с картами или брелками, а также клавиатура «Альфа-КТ1.1».
12.  Управление СКД электромагнитными/электромеханическими замками или защелками (далее ЭЗ).
13. 2 типа ключей: «универсальный» - для постановки/снятия с охраны и СКД - до 16 пользователей и «СКД» - для обеспечения работы только СКД, без возможности постановки/снятия объекта с охраны - до 32 пользователя. 
14. Возможность блокировки передачи сообщений, при повторных сработках шлейфов.
15. Возможность использования НЗ (нормально замкнутых) и НР (нормально разомкнутых) датчиков или релейных выходов приборов.
16. 3 типа зон: с задержкой, моментального реагирования, 24 часа.
17. Назначение шлейфов: охранный, пожарный, тревожный.
18. 3 программируемых силовых выхода для управления сиреной, световым оповещателем и ЭЗ.
19. Автоматическая разблокировка дверей при пожаре.
20. Функция «Дверной колокольчик» - работа зуммера при открывании двери в режиме «Снят с охраны».
21. Контроль исправности шлейфов в режимах «Охрана» и «Снят с охраны».
22. Обеспечен контроль тампера - передача сообщений о снятии крышки прибора.
23. Приборы предназначены для установки внутри охраняемого объекта и рассчитан на круглосуточный режим работы.


Адрес предприятия - изготовителя

394029 Воронеж ул. Полины Осипенко 13, т/ф (4732) 612-682
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